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ご使用前に CD - ROM に収録されている使用説明書をお読 
みください。このクイックガイドは、本製品の近くに 
大切に保管して必要なときにお読みください。 












本書の内容の一部または全部を、無断転載することは禁止し 
ます。 

本書の内容は、改良などのために予告なしに変更することが 
あります。 

本機を使用した結果の影響については、本説明書の内容にか 
かわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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プリンタ関連情報について 


LS-C 8008シリーズプリンタには、 iU 下の説明書、 CD-ROM などを用意し 
てあります。 


設置手順書 


クイックガイド 
(本書） 


使用説明書 


KX プリンタドライバ 
操作手順書 
CD-ROM 


Web サイト 


プリンタの使用開始前に行うプリンタおよびオプシヨ 
ン装置の設置について説明しています。 

用紙の セッ トのしかたや エラー メ ッセージの 見方など 
を簡単に説明しています。プリンタ背面には、このガ 
イドを入れておくポケットがあります。必要なときに、 
すぐにご利用いただけます。 

プリンタの磯能、ハードウェア、が障の処置などにつ 
いて詳しく説明しています。オンラインマニュアル 
( PDF ) です。 

プリンタドライバの取り扱いについて詳しく説明して 
います。オンラインマニュアル ( PDF ) です。 

本プリンタに付属の CD - ROM です。京セラミタプリン 
夕専用のソフトウェア（プリンタドライバ、 KM-NET 
VIEWER など、各種のユーティリティ）を収納してい 
ます。また、使用説明書などのマニュアル類を収納し 
ています。 

最新のプリンタドライバとプリンタユーティリティ 
は、 ■ LU 下のサイトでダウン□ードできます。 
http :// www . kyoceramita . co . ip / download / 
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エラーメッ七ージについて 

紙詰まり、用紙切れ、トナー交換など、エラーやメンテナンスを知らせる 
メッセージは、操作パネルのメッセージディスプレイに表示されます。 
メッセージとその巧処方まは、次のとおりです。詳しくは使用説明書の第 
4章「困ったときは」をご覧ください。 

ノさ/ 「サービスヲオヨビクダサイ」または 「Call service 」 と表示さ 
ごご!^ れた場合は、プリンタの電源を切って電源プラグを抜き、お買 
い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または鮮社 
お客様ネ目談窓口にごま絡ください。電話番号は最終ページをご 
覧ください。 


イツ 七 ージ 

処置 

Call servic 巴 

F ### 

プリンタコント□-ラのエラーが発生してプリ 
ンタは停止しました。「###」の表示をメモに控 
え、そのをプリンタの電;原を切り、電源プラグ 


をコンセントから抜いてお買いボめの巧セフミ 
タジャパン株式会社正規特約店、または弊社お 
客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最 
終ページをご覧ください。 

Call service 
person FO 

プリンタコント□-ラと操作パネル間のデータ 
のやり取りができません。プリンタの電源を切 
り、電;原プラグをコンセントから抜いてお買い 


まめの巧セフミタジャパン株式会社正規特約 
店、または弊社お客様相談窓口にご連絡くださ 
し、。電話番号は最終ページをご覧ください。 

ID ガチガイ マス 

プライべートプリントまたはジョブ保留の印刷 
時に、入力したアクセスコードとプリンタドラ 
イパで設定したアクセスコードが違います。正 


しいアクセスコードを確認してください。 

KPDL エラー## 

カイジョヲオシテクダサイ 

KPDL のエラーが起こったので、正しい印刷処 
理ができません。モード選がメニューから 
レ KPDL エラーノインサツ」を選巧し、オンに 


するとエフーレポートが出力されます。印刷を 
再開するために[印刷可/解腺]キーを押しま 
す。印刷を中止する場合は、[キャンセル]キー 
を押します。自動継続がオンのときは、一定時 
間が経つと、自動的に印刷を開始します。詳し 
くは使用説明書の第1章を参照してください。 
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メッ 七 ージ 

処置 

MK ヲコウカンシテクダサイ 

[が 

ンテナンスキット A (ドラムユニット、転写 
ユニット）の交換が必要です。方ンテナンスキッ 
卜は、約 600,000 イメージの印刷ごとに交換し 


ます。お買い求めの京セラミタジャパン株式会 
社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご 
連絡ください。電話番号は最終ページをご覧く 
ださい。 

MK ヲコウカンシテクダサイ 
问十 

ンテナンスキット B (ブラック用の現像ユニッ 
卜、定着ユニット）の交換が必要です。メンテ 
ナンスキット B は、約 300,000 枚の印刷ごとに 


交換します。お買い求めの京セラミタジャパン 
株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓 
口にご連絡ください。電話番号は最終ページを 
ご費ください。 

MK ヲコウカンシテクダサイ 
[C] 十 

ンテナンスキット C (シアン、マゼンタ、イ 
エ□一の現像ユニットを含む）の交換が必要で 
す。メンテナンスキット C は、約 300,00 〇イ 


pi — ジの印刷ごとに交換します。お買い求めの 
京セラミタジャパン株式会社正規特約店、また 
は弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話 
番号は最終ページをご覧ください。 

MP トレイカラキュウシシマス 
(用紙サイズ/用組種類)け 

プリンタに印刷データと一致した給祇カセット 
(用紙サイズ/用紙種類）がありません。多目的 
トレイに用紙を入れて[印刷可/锅除]キーを押 


すと印刷を再開します。 

MP トレイニヨウシヲイレテ 
カイジョ 3 オシテクダサイ 

多目的 (MP) トレイに用紙がありません。用紙 
を入れて[印刷可/解隙]キーを押してください。 

RAM ディスク 王ラー片片 
カイジョヲオシテクダサイ 

RAM ディスクエラーが起こりました。「冉#」に 
エラーコードが表示されます。詳しくは使用説 
明書の第 4 章を参照してください。[印刷可/解 


隙]キーを押してください。 

VMB ガイッパイデス 

仮想メールボックスが満杯です。仮想方ール 
ボックス内のジョブを出力してください。 



インタフェースシヨウチュウ 

使用中のインタフェースの設定を、操作パネル 
で変更しようとしました。このインタフェース 
のプリントジョブが完了するまで待ってくださ 


し、。 
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メッ七ージ 


オナジメモリカードヲ 
サシテクダサイ 


誤ったメモリーカードを挿入しています。方モ 
リーカードを抜いて、正しい方モリーカードを 
ス□ットに入れてください。プリンタはデータ 
の最初から巧び読み取ります。 



オプションス□ットのネットワークインタ 
フェースカードにエラーが発生しました。プリ 
ンタに装着されているネットワークインタ 
フェースカードを確認してください。 



プリンタは給紙カセットの準備中です。 



給紙カセットが入っていません。表示された番 
号の給紙カセットを正しく入れてください。力 
セットの番号は、1〜6です。また、両面巧刷 
反転装置を装着している場合は、2〜6です。 


カセット1カラキュウシシマス 
(用紙サイズ/用組種類）け 


印刷データと一致した給紙カセット内（用紙サ 
イズ、用紙種類）じ用紙がありません。操作パ 
ネルに表示された給紙カセットに用紙を入れ 
て、[巧刷可/絹除]キーを押すと印刷を再開し 
ます。オプションのペーパーフィーダが装着さ 
れている場合のみ給祇元の数字が表示されま 
す。違う給紙元から印刷をしたい場合は、使用 
説明書の第1章を参照してください。 


カセット1二 
ヨウシガアリマセン 


給紙元の用紙がなくなりました。表示された給 
紙元（給紙カセット、多目的トレイまたはオプ 
シヨンのペーパーフイーダ）に、要求された用 
紙を補給してください。 


プリンタの状態を示す方ッセージ（「プリントデ 
キマス」、「シバラクオマチクダサイ」、「データ 
シヨリチュウデス」、「ぺージガノコッテイマ 
ス」、「ジドウカイページチュウ」）が交互に表示 
されます。（コピー枚数を2枚 IU 上に設定してい 
る場合、「データシヨリチュウデス」は、交互表 
示されません。） 



紙詰まりが起こりました。紙詰まりの場巧は、 
「冉…#」に表示されます。詳しくは16ぺージの 
「紙詰まりの処置」を参照してください。 
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メツ七ージ 処置 

サービスヲオヨビクダサイ 
F ###: 0123456 

コント□-ラのエラーが発生してプリンタは停 
止しました。「#」に数宇が表示され、プリンタ 
の総印刷枚数も同時に表示されます。「かのま 


巧をメモに控え、その後プリンタの電源を切り、 
電源プラグをコンセントから抜いてお買い求め 
の京セラミタジャパン株式会社正規特約店、ま 
たは弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電 
話番号は最終ページをご覧ください。 

サービスヲオヨビクダサイ 
####:0123456 

機械的なエラーが発生してプリンタは停止しま 
した。「#」に4巧の数宇やアルファベットがま 
示され、プリンタの総印刷枚数も同時に表示さ 


れます。「#」の表不をメモに控え、その後プリ 
ンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか 
ら抜いてお買い求めの京セラミタジャパン株式 
会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口に 
ご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧 
ください。 

スタッカノカバーヲ 
トジテクダサイ 

オプションのバルクスタッカ （ ST -30) のカバー 
が開いています。 カバーを閉じてください。 

スタッカノ 

トリツケガフカンゼンデス 

オプションのバルクスタッカ （ ST -30) を正しく 
装着してください。 

スタッカノ 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 

オプションのバルクスタッカ （ ST -30) のトレイ 
が滿杯です。用紙を取り除いてください。 

ステープラユニットガ 
アリマセン 

ドキュメントフィニッシャにステープラユニッ 
卜が装着されていません。ステープラユニット 
を装着してください。 

ス□ットガチガイマス 
ソウチャクシナオシテクダサイ 

• オプションのハード六ィスクが、ネットワー 
クインタフェースカード用ス□ット ( OPT ) 
に装着されています。 HDD ス□ットに装着し 


てくださし、。 

• オプションのネットワークインタフェース 
力ードが、ハードディスクのス□ット （ HDD ) 
じ装着されています。 OPT ス□ットに装着し 
てくださし、。 

ソータノカバーヲ 
トジテクダサイ 

オプションのソータ （ SO -30) のカバーが開い 
ています。カバーを閉じてください。 
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メッ七ージ 処置 
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メッ七ージ 処置 
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メッ 七ージ 

処置 

メモリーオーバーフ ロー 
カイジ ョ 3 オシテクダサイ 

プリンタの方モリーが不足しています。ステー 
タスページを印刷すると、現在のメモリー量を 
確認することができます。 


P (モリーを増設してください。印刷を再開する 
には[印刷可/解腺]キーを押します。印刷を中 
止する場合は、[キャンセル]キーを押します。 
自動継続がオンの場合は、一定時間が経つと自 
動的に印刷を開始します。詳しくは使用説明書 
の第1章を参照してください。 

メモリカード エラー## 

カイジョ3オシテクダサイ 

モリーカードエラーが起こりました。「##」に 
エラーコードが表示されています。詳しくは使 
用説明書の第4章を参照してくださし^。メモリー 


カードエラーを無視する場合は、[印刷可/解除] 
キーを押してください。 

メモリカードエラー 
カードガヌカレマシタ 

読み取り中にメモリーカードを抜いてしまいま 
した。モリーカードを読み続ける場合、同じ 
モリーカードをス□ットに入れてください。 


プリンタがデータの最初から読み取ります。「才 
ナジメモリカードヲサシテクダサイ」も参照 
してください。 

メモリカードノ 

フォーマットヲシテクダサイ 

プリンタに装着された方モリーカードがフォー 
マットされてないため、データの読み取り•書 
き込みができません。方モリーカードをフォー 


マットしてください。詳しくは使用説明書の第 

1章を参照してください。 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 
ソータトレイ## 

用紙がソータ （ SO -30) に残っています。「冉#」 
にトレイ番号が表示されます。用組を取り除い 
てくださし、。 

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 
フィニッシャトレイ## 

用紙がドキュメントフイニッシャ （ DF -31) に 
残っています。「冉#」にトレイ番号が表示されま 
す。用紙を取り除いてください。 

リョウメンインサツデキマセン 
カイジョヲオシテクダサイ 

両面が刷できない用紙サイズまたは用紙種類が 
選巧されているため、両面印刷できません。[印 
刷可/锅隙]キーを押すと片面で印刷を行いま 


す。 

リョウメンハンテンユニットヲ 
ソウチャクシテクダサイ 

両面印刷時に、両面印刷反転装置が装着されて 
いません。兩面印刷反転装置を装着してくださ 
し、。 
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メッ七ージ 処置 


両面が刷反転装置の上段の両面ュニットが入っ 
ていません。正しく入れてください。 


卞 このメッセージは 「MK ヲコウカンシテクダサイ [A]，[B]，[C]」 のように交互に表示され 

ま寸 

tt /で区切られたメッセージは交互に表示されます。 

け t このエラーが出ると、自動的にぺージ保護モードじなります。メモリーを最適な状態に 
戻すには、ページ保護モードをオフじしてください。詳しくは使用説明書の第1章を参 
照してください。 


リヨウメンハンテンユニットヲ 
イレテクダサイ 
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用紙の収納 


/ if 給紙カセットやを目的トレイに用紙をセットする際は、図のよ 
うに用紙をさばき、平らなところで用紙の先端をよく揃えてく 




給紙カセツトへの用紙 
の収納 


給紙カセットを手前 
に、ゆっくり、止まる 
まで引き出してくださ 
い。 

給紙カセツトの右側に 
ある給紙口ーラ部を、 
図のように引き起こし 
てください。 
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給紙カセットの用紙力 
イドの位置を調整しま 
す。用紙ガイドのツマ 
ミ部分（緑色）を押し 
ながらスライドさせ 
て、ご使用の用紙サイ 
ズに合わせてください 
(次のステップを参 
照）。 


次に、給紙カセットの左側にあるぺーパーストッパの位置を調整します。 
ご使用の用紙サイズに合わせてください（下図参照)。 









I =* 



4 
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用紙の先端をそろえて、 
図のように給紙カセツ 
卜に入れてください。必 
ず用紙上限表示下に 
なるようにしてくださ 
い。厚さ 0.11 mm / 枚の用 
紙で約500枚まで収納で 
きます。印刷面は、収納 
した用紙の下面になり 
ます。 


給紙 ローラ 部を元に戻し、給紙カセットを入れてくださし V 
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多目的 （ MP ) トレイへ 
の用紙の収納 

プリンタ右側にある多 
目的トレイを開けてく 
ださい。 

多目的トレイの用紙ガ 
イドの位置を、使用す 
る用紙サイズに合わせ 
て調整してください。 


用紙の先端をそろえて、多目的トレイに入れてください。 

プリンタの操作パネルで、多目的トレイの用紙サイズを設定してくださ 
い。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。 
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紙詰まりの処置 

プリンタ内の給紙経路は、次の図のようになります。紙送り経路や紙が詰 
まりやすい場所を理解しておくと、紙詰まりの処置が容易になります。 



紙詰まりが発生した場合に表示されるエラーメッセージと対処方法は、次 
ページからの説明をお読みください。 

^ 詰まった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないよ 
うごま意ください。 
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r カミツマリデスミ半カバー#」 



ぺーパーフイーダのち 
カバーを開き、詰まつ 
ている用紙を抜き取つ 
てくださし、。冉は、力 
パー1(上段）〜3 (下 
段）を示します。カバー 
を閉めてくださし、。 


r カミツマリデスカ七ット#」 



給紙カセットを引き出 
し、詰まっている用紙 
を取り除いてくださ 
い。#は、給紙カセット 
のトレイ番号1(最上 
段）〜6 (最下段）を示 
します。 
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r カミツマリデス MP トレイ」 



多目的トレイに詰まつ 
ている用紙を、少し持 
ち上げるよラにして矢 
印の方向へ引き抜いて 
ください。 


r カミツマリデスリョウゾンインサツユニット」 



両面印刷反転装置の両 
面 ュニットを 引き出し 
てください。両面ュ 
ニット の上部 カバー 
と、 その下の下部力 
パーを開き、下に詰 
まっている用紙を取り 
除いてください。 
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r カミツマリデスキュウシユニット」 




緑色のレパーを右(こ倒 
し、詰まっている用紙 
を取り除いてくださ 
し、。 
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給紙 ユニッ トの搬送べ 
ルト上にある用紙を取 
り除いてください。 


緑色の ロックレバーを 
押して、定着 ユニット 
アクセスカバーを開け 
てください。 



定着 ユニッ トの上部力 
バーを開けてください。 



奥の A のマークが付い 
たクリップをつかんで 
サブカバーを持ち上げ 
ながら、詰まっている用 
紙を取り除いてくださ 
し、。 
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口ーラの間に紙が詰 
まっている場合は、定 
着 ユニット の左側にあ 
るノブを回して用紙を 
抜き取ってください。 


ノブは図の方向にのみ回すことができます。 

ミち意 
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一次転写 ユニット の緑 
色のレパーを時計回り 
に6時の位置まで下げて 


くださし、。 


一次転写 ユニッ トの 
取っ手をつかんで手前 
(こ引き出せます。 
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一次転写ュニットの右 
側にある歯ま付きつま 
みを手前に回しなが 
ら、詰まっている用紙 
を引き抜いてくださ 
し、。 


一次転写ユニットのドラム部分に触れないようごま意くださ 



一次転写 ユニット を戻 
してください。ロック 
ボタンを押し下げなが 
らロック レバーを 元の 
位置 （4 時）に戻してく 
ださい。 


給紙ユニットを戻して、前カバーを閉めてくださし、。 
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r カミツマリデスヒダリカバー」 



プリンタの左側面のサ 
イドカバー内で紙詰ま 
りが起きました。 

フェイスアップトレイ 
を開けてください。左 
カバーは、取っ手を 
持って手前に開いてく 
ださい。 



詰まっている用紙を取 
り除いてください。 

口ーラの間に紙が詰 
まっている場合は、緑 
色のノブを手前に回し 
て、用紙を抜き取って 
ください。 

用紙が簡単に除去でき 
ない場合は、19ぺージ 
の「カミツマリデス 
キュウシユニット」を 
ご覧ください。 
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r カミツマリデスオプションスタツカ」 

オプションのソータ、スタツカまたはドキュメントフイニツシャで紙詰ま 
りが起きました。詰まっている用紙を取り除いてください。 
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トナーコンテナの交換 

トナーコンテナの寿命は、印刷したデータ（どれだけのトナーを使った 
か）によって変わります。用紙が A 4 またはレターサイズで、印刷部分の 
割合が5 % (典型的ビジネス文書の比率）の場合、トナーコンテナの平均 
寿命は J ； ■(下のとおりです 。 t 


トナーキット 

トナーの色 

トナーコンテナの寿命 
(印刷枚数） 

TK-801K 

ブラック 

25,000ぺージ 

TK-801C 

シアン 

10,000イメージ 

TK-801M 

マゼンタ 

10,000イメージ 

TK-801Y 

イエ□— 

10,000イメージ 


例えば、次のようなメッセージが表示されたら、新しいトナーコンテナを 
準備してください。 


トナーガスクナクナリマシタ 
C 


これは、トナーの残量が少ないことを示すメッセージです。この段階では 
まだ交換しなくても大丈夫ですが、 iu 下のメッセージが表示された場合 
は、トナーが無くなりましたので直ちに新しいトナーコンテナに交換して 
ください。 


トナー3コウカンシテクダサイ 
C 
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t プリンタに付属しているトナーコンテナの寿命は約半分です。 






トナーコンテナの交換 


トナーコンテナの交換は、プリンタの電源を入れたままででき 
ご^ ます。電源を切ると、プリンタに残っていたデータが削除され 
ををてしまいます。 

トナーコンテナを交換するときは、まずメッセージを確認し、交換が必要 
なトナーの色を確認してください。ここでは、ブラックのトナーコンテナ 
の例で説明します。イ也の色のトナーコンテナも、交換手順は同じです。 



ブラック （ K ) 
イエロー （ Y ) 
マゼンタ （ M ) 
シアンに） 
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プリンタの前カバーを 
開けてください。卜 
ナーコンテナの端の 
ロッ クレバー（青色）を 
押し下げたまま、卜 
ナーコンテナを静かに 
手前に引き抜いてくだ 
さし、。このとき、トナー 
コンテナを傾けないよ 
うに気を付けてくださ 
し、。 



新しいトナーキットか 
ら廃棄用ポリ袋を取り 
出し、古いトナーコン 
テナを入れて密封して 
処理してください。 



新しいトナーコンテナ 
を、トナーキットから 
取り出してくださし、。 
図のよラに、トナーコ 
ンテナを両手で持ち、 
左右に5回甘上振って 
ください。 
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新しいト ナーコン テナ 
の端を持ち、プリンタ 
の奥まで差し込んでく 
ださい。正しく装着さ 
れると、カチッと音が 
してロックされます。 


トナーコンテナの交換が完了したら、次に進んでください。 


廃棄トナーボックスの交換方ま 

トナーコンテナを交換したときは、廃棄トナーボックスも新しいものに交 
換してください。交換用の廃棄トナーボックスは、新しいトナーキットに 
付属しています。 

プリンタの給紙ュニットを手前に引き出してください。 

廃棄トナーボックスを 
取り外してください。 
廃棄トナーボックスは 
傾けたり、上下逆に置 
いたりしないでくださ 
い。 
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取り外した廃棄トナー 
ボックスの上部にある 
フタ（黒）を取り外し 
て、トナーがこぼれな 
いように開口部にフタ 
をしてくださし、。 

取り外した廃棄トナー 
ボックスは、廃棄用ポ 
リ袋（トナーキットに 
入っています）に入れ 
て密封して処理してく 
ださい。 



新しい廃童トナーボッ 
クスをトナーキットか 
ら取り出し、開口部を 
上にして給紙ユニット 
に装着してください。 


新しい廃棄トナーボックスの開口部には、フタをしないでくだ 
- t -4 さい。故障の原因になります。 


30 











プリンタの清掃 

トナーコンテナを交换したときは、その後で必ず次の部品の清掃を巧って 
ください。 

- 給紙 ユニット 
• メインチヤージヤユニット 

これらの部品については、な下に説明があります。トナーコンテナ交換時 
の清掃 U 外にも、定期的（ちに1回 U 上）な清掃をおすすめします。 


給紙ユニットの清掃 

給紙 ユニットが ミちれると、印刷した用紙の裏に;ちれが付くなどの問題が生 
じます。給紙 ユニットは j ; l 下の手順で清掃してください。 


プリンタの前カパーを開き、給紙 ユニッ トの取っ手を持って手前に引き出 
してくださし、。 

^ 清掃中は、茶色の転写ベルトに触わらないようにごま意くださ 
し^。 EP 刷品質がほ下する原因になります。 
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メインチヤージヤユニットの清掃 


メインチヤージヤユニットは長時間使用していると、酸化物で巧れ、印刷 
結まに問題（黒い筋など）が生じます。メインチヤージヤのち要部品は、 
ワイヤとグリッドの2つです。清掃は U 下のように別々に行います。 



チャージャワイヤの 
清掃 

チャーシャユニットに 
あるクリーニングノブ 
(緑色）を持ち、静かに 
出し入れします。この動 
作を3〜5回繰り返して 
ください。 



チャージャグリッドの 
清掃 

トナーキットに付属し 
ているグリッドクリー 
ナを保護袋から取り出 
し、キャップを外してく 
ださい。 


グリツドクリーナは、 
スポンジ部分を上にし 
てプリンタに取り付け 
てください。 
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ロックレバーを押し上 
げながら、チャージャ 
ユニットを少し持ち上 
げてからゆっくりと引 
き出し、また戻します。 
この動作を2〜3回繰 
り返すとチャージャグ 
リッドの;'ちれが取れま 
す。 


清掃後、グリッドクリーナを取り外してください。グリッドクリーナは、 
再利用できませんので廃棄してください。 

チヤージャワイヤおよびグリッドの清掃が終了したら、プリンタの前力 
バーを閉めてください。 
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甲■セつゴタの情報は、インターネットでご覧いただけまず。 http://www.kyoceramita.co.jp/support/ 1 
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mita 
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ください。全国どこか5でを市内通話判をでご利用いただけます。 
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